
 

 

特記仕様書（別紙） 

 

 

必要度合（度合率） 度合率及びランクは、該当箇所に〇印をつける。 

設計対象施設

名 

作業項目 

 

機械設計 電気設計 

有・無 度合又は 

ランク 

有・無 度合又は 

ランク 

ひばりヶ丘雨水

幹線排水施設 

（ポンプ室） 

（吐口） 

設計計算 有 100 有 100 

無 0 無 0 

計算機能 有 40 有 40 

無 0 無 0 

設計図作成 有 40 有 40 

無 0 無 0 

数量計算 有 100 有 100 

無 0 無 0 

※対象範囲 

 機械 ポンプ施設 

    ゲート施設 

    除塵施設 

 電気 受変電施設 

    自家発電設備 

    操作設備 

    遠隔監視制御設備 

補正 

設計対象施設

名 

補正項目 有 補正項目 有・無 

ひばりヶ丘雨水

幹線排水施設 

（ポンプ室） 

（吐口） 

設計対象水量に係る補正 有・無 杭基礎及び地盤に係る補正 有・無 

排除方式に係る補正 有・無 増築に係る補正 有・無 

覆蓋に係る補正 有・無 吐口に係る補正 有・無 

脱臭に係る補正 有・無 場内整備に係る補正 有・無 

流入管底深度に係る補正 有・無  有・無 

 


